KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 4/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Kratownice stalowe FILIGRAN do zbrojenia betonu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: D, JD
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do zbrojenia elementéw i konstrukeji Zelbetowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

FILIGRAN S.A. UL.LUBLINIECKA 15 42-284 HERBY

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy

6 Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 1+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Aprobata techniczna: AT — 15 —2730/2015

Jednostka wydajaca Aprobate techniczng: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych Zaklad Certyfikacji w

Warszawie (AC 008), Certyfikat Zgodno$ci wyrobu wedlug systemu 1+

Nr 114/Z2W/16

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu | Deklarowane whasnosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Granica plastycznosci Re > 500 MPa
Granica wytrzymalosci Rm > 550 MPa
Stosunek Rm/Re >1.05
Wydluzenie calkowite przy >25%
maksymalnej sile Agt
Wydluzenie wzgledne A10 >8,0%
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Masa na jednostke dlugosci przy Srednica [mm] Masa [kg/m]
$rednicy nominalnej kg/m 05,0 - 0,154+ 4%
05,5 0,187+ 4%
06,0- 0,222+ 4%
06,5- 0,260+ 4%
a7,0- 0,302+ 4%
27,5- 0,347+ 4%
08,0 0,395+ 4%
08,5- 0,445+ 4%
99,0— 0,499+ 4%
99,5— 0,556 + 4%
10,0- 0,617+ 4%
910,5- 0,680+ 4%
011,0- 0,746 £ 4%
011,5- 0,815+ 4%
212,0- 0,888+ 4%
014,0- 1,208+ 4%
Minimalny wspoélczynnik Srednica [mm] Wspélezynnik
uzebrowania fy uzebrowania fy
05,0 - 96,0 0,039
96,5 - 98,5 0,045
09,0 - 910,5 0,052
011,0 - 914,0 0,056
Wymiary i tolerancje wymiarowe:
- dlugos¢ kratownicy + 10 mm
- wysoko$¢ kratownicy +1 ; -3 mm
szerokos¢ kratownicy + 7,5 mm
rozstaw krzyzulcow + 15 mm
wychylenie od plaszczyzny podstawy + 5mm
wychylenie od plaszezyzny bocznej * 5 mm

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu produéenta podpisal:
.................... LA Herby dn. 02.01.2017r

Wice prezes zarzadu Grzegorz Ptak miejsce i data wydania
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