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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 z 2004r., poz. 2041 z péz. zm.) stwierdza sie, ze wyroby budowlane:

kratownice stalowe
FILIGRAN typu DiJD

przeznaczone do stosowania jako zbrojenie
do belek stropowych, ptyt stropowych oraz nadprozy

wprowadzane do obrotu przez producenta:
FILIGRAN S.A.

ul. Lubliniecka 15
42-284 Herby

wyprodukowane w zakfadzie:
jw.

zostaly poddane przez producenta zaktadowe] kontroli produkcji oraz uzupetniajacym badaniom prébek
zgodnie z ustalonym planem badarn a akredytowana jednostka — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
ZAKELAD CERTYFIKACJI w Warszawie — przeprowadzila wstepne badanie typu wyrobéw, wstepng inspekcje
zakfadu i audit zaktadowej kontroli produke) oraz prowadzl ciagly nadzoér, ocene i akceptacje zaktadowej
kontroli produkcji i badania kontrolne probek pobranych w zakladzie, na rynku lub na budowie.

Niniejszy certyfikat stanowi poswiadczenie, ze zostaly zastosowane wszystkie postanowienia dotyczgace
oceny zgodnosci opisane w Aprobacie Techniczne)

AT-15-2730/2015

Certyfikat zostat wydany 29.12.2016r. i pozostae wazny do 28.12.2019r. pod warunkiem przestrzegania
przez producenta wymagan zawartych w ww specyfikac) technicznej oraz jezeli warunki produkcji
w zaktadzie, wyrob lub system zakfadowej kontrol produke)i nie ulegng znaczgcym zmianom.
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Opis wyrobu:
Przestrzenny lub ptaski ukfad stalowych pretéw zebrowanych i gtadkich.

Kratownice przestrzenne Typu D: tréjwymiarowa konstrukcja stalowa sktadajaca sie z pasa gornego
w postaci jednego preta, pasa dolnego w postaci dwéch pretéw oraz krzyzulcow, rozmieszczonych w
dwoch ptaszczyznach, taczacych pas gémy z pasem dolnym za pomoca punktowych potfaczen
zgrzewanych.

Kratownice plaskie Typu JD: plaska konstrukcja stalowa skiadajaca sie z pasa gornego w postaci
jednego preta, pasa dolnego w postaci jednego preta oraz krzyzulca tgczacego pas gérmy z pasem
dolnym za pomocg punktowych potaczen zgrzewanych



